SLAPP URUN BiLGiSi
EPIC® H-B 32 SGR

2 i¢ kisim igin muhafaza tasarimi H-B

Ana mahfaza, 2 ¢ift kol ve bir kablo girisi, kumanda sistemlerinde kullanim igin ideal olan konnektdr gévdesini olusturur.

UK
Ceen

Faydalar
Bir muhafazada iki i¢ kisim. YUksek guvenlik igin iki kollu
M40 mahfaza, SKINTOP 53112083 ile M50'e genisletilebilir (sikistirma araligi 27 - 35 mm)

Uygulama alani
Fabrika muhendisligi
Kontrol muhendisligi
Plastik endustrisi

Oriin 6zellikleri
Yulzey montajli taban

Cift kelepce
1 kablo girisi
Teknik Veri
Siniflandirma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Class-Tanim: Endustriyel konnektorler icin muhafaza
Siniflandirma ETIM 6: ETIM 6.0 sinif taniticisi: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Endistriyel konnektorler igin
muhafaza
Malzeme: Muhafaza: toz boyali aliminyum alasim, gri
Kol: ginko kilifli gelik
Conta: NBR
Koruma sinifi: IP 65 (mandalh)
Sicaklik araligi: -40°C to +100°C, kisa siire +125°C
Uyari
Son durum (24.04.2024)
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EPIC® H-B 32 SGR

Fotograflar ve grafikler él¢ekli degildir ve ilgili Grtnlerin ayrintil gérintllerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV harig net fiyatlardir. Satis sadece firma sahibi miisterilere.
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EPIC® H-B 32 SGR
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