
 ÜRÜN BİLGİSİ

EPIC® MC 3.6 bükülmüş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Bükülmüş kontaklar, 100 parçalık ambalaj birimlerinde soket veya pim kontakları olarak teslim edilebilir.

Bilgi
gümüş kaplı pasifize kontaklar

Teknik Veri
Sınıflandırma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar
Sınıflandırma ETIM 6: ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
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Ürün kodu Ürünün tanımı Kontak tipi İletken kesiti (mm²) Yüzey Sıyırma uzunluğu (mm) Adet / Paket
Kontaklar
1121070C MC 3,6 işlenmiş pin 1.5 Ag 10 100
1121570C MC 3,6 işlenmiş dişi 1.5 Ag 10 100
1121060C MC 3,6 işlenmiş pin 2.5 Ag 10 100
1121560C MC 3,6 işlenmiş dişi 2.5 Ag 10 100
1121000C MC 3,6 işlenmiş pin 4 Ag 10 100
1121500C MC 3,6 işlenmiş dişi 4 Ag 10 100
1121010C MC 3,6 işlenmiş pin 6 Ag 10 100
1121510C MC 3,6 işlenmiş dişi 6 Ag 10 100
1121020C MC 3,6 işlenmiş pin 10 Ag 10 100
1121520C MC 3,6 işlenmiş dişi 10 Ag 10 100
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