DLAPP URUN BILGISI
Giuc modila: HHC1

Karigik montaj yiiksek esneklik saglar. Makine ve tesis yapiminda, robot teknolojileri ve girig teknolojileri i¢in uygulamalar igin.

Yiksek akim modulu, yiksek akim siddetleri ile yeterli depolama imkani sunar ve robotik alaninda ve kumanda sistemlerinde
kullanim igin idealdir.

Bilgi
Yeterli gli¢ rezervleri igin son derece yiksek akim
Modiiltin hizli gikarilabilmesini saglayan kol

26.5

Tamamlayici Lapp marka otomasyon bilesenleri

Mekanik ve tesisat mihendisligi

Rlzgar Enerjisi

@00 ¢

Faydalar

Yiksek akim aktarimi

Bir tek fiste farkl fonksiyonlarin karisimi yiksek esneklik saglar
Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Uygulama alani

Mekanik ve tesisat mihendisligi
Robot endustrisi

Kontrol muhendisligi
Yenilenebilir enerji

Teknik Veri
Siniflandirma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0 Sinif-Tanim: Modidiler konnektor (endstriyel konnektdr)

Siniflandirma ETIM 6: ETIM 6.0 sinif ID'si: EC002641
ETIM 6.0 sinif agiklamasi: Moduler konektdr (endustriyel
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Giuc modila: HHC1

Nominal gerilim (V):

Nominal test gerilimi:
Nominal akim (A):
Pollution degree:
Yanabilirlik:

Kontak direnci:

Kontak sayisi:

Baglanti ydntemleri:
Malzeme:

Mekanik kullanim sayis:

VDE-testi yapilmis:

Sicaklik aralir:

Uyari
* Handels Urlintddr, Lapp Grtnd degildir

konektor)

IEC: 1000 V
UL: 600V
CSA: 600V

8 kV

320

3

UL94 V-0

<5 mOhm

1

Klips sonlandirmasi: 25mm? ... 95mm?
PA

500

UL testi:
UL Dosya Numarasi:E75770

-40°Cila +125°C

Cerceveler PE kontaklarinda azaltiimis kesitler nedeniyle PE kontagi, yeterince kisa bir kesinti suresi (<0,25s) sunan bir koruma
devresi kullanarak ilave olarak kisa devrelere karsi korunmalidir.

Fotograflar ve grafikler dlgekli degildir ve ilgili Griinlerin ayrintili gérintdlerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hari¢ net fiyatlardir. Satis sadece firma sahibi misterilere.
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DLAPP URUN BILGISI

Giuc modula: HHCA1

|Adet / Paket

10
10

| Slots

| Kontak tipi

pin
disi

|UrUnUn tanimi
MCS HHC1
MCB HHC1

Gili¢ moduli: HHCA

44424030

Uriin kodu
44424031
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DLAPP URUN BILGISI

Guc modula: HHC1
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