KNIPEX yassi yuvarlak pense
KNIPEX kavrama ve kesme igleri i¢in izole sapli penseler

Bilgi
Kesici kenarli

Faydalar
Cok bilesenli sap sayesinde iyi ergonomi

izole edilmis saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altinda calismaya olanak saglar

Uygulama alani
ince kavrama galismalari igin uygundur

Uriin 6zellikleri

Sivri, yassi, yuvarlak ¢eneler, kavrama yuzeyleri tirtikl, kesici kenarlara sahip

Teknik Veri
Siniflandirma ETIM 5:

Siniflandirma ETIM 6:

Sertifikalar:

Malzeme:

Uyari

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
ETIM 5.0 sinif tanimi: Kombine pense

ETIM 6.0 sinif ID'si: EC000833
ETIM 6.0 sinif agiklamasi: Yassi pense

IEC 60900 standardina gére izole edilmis, 1000 V AC /1500 V
DC seviyesine kadar kullanilabilir
VDE onayli

Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened

Fotograflar ve grafikler élgekli degildir ve ilgili Grinlerin ayrintili géruntllerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV harig net fiyatlardir. Satis sadece firma sahibi mUsterilere.
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KNIPEX yassi yuvarlak pense
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