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BASIC STRIP siyirma ve kesme aleti

0,2 mm?®den 6mm?ye kadar damarlarin PVC izolasyonlari igin kendinden ayarli soyma aleti, ek olarak 2mm'ye kadar kesme
fonksiyonu

Faydalar

Farkl sikma kesitleri icin otomatik ayarlama sayesinde islemesi kolay
Mono ve ¢ok telli iletkenlerin kolay, hizli ve diizgln siyrilmasini saglar
Ergonomik plastik saplar

5-12 mm arasinda ayarlanabilir uzunluk lcer

Cikarilabilir bicak kafasi

Uygulama alani

Kendinden ayarli siyirma ve kesme aleti
0,2 - 6 mm? telleri ve buklimleri siyirma
2 mm ¢apa kadar telleri kesme

PVC damar izolasyonu olan teller igin

Uriin 6zellikleri
Almanya'da Uretilmigtir

Norm referanslari / Onaylar
GS-logosu kanitlanmig guvenlik

Teknik Veri
Siniflandirma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0 Class-Description: Kablo siyirma aleti
Siniflandirma ETIM 6: ETIM 6.0 sinif ID'si: EC000163
ETIM 6.0 sinif agiklamasi: Yalitim ¢ikartma/kaplama siyirma aleti
Uyari

Fotograflar ve grafikler dlcekli degildir ve ilgili Grinlerin ayrintili gérintdlerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV harig net fiyatlardir. Satis sadece firma sahibi miisterilere.
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DLAPP URUN BILGISI

BASIC STRIP siyirma ve kesme aleti
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Urilin tanimi
BASIC STRIP

Urlin kodu
61725960
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