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KNIPEX kablo makasi

KNIPEX kablo makasi
dis ¢capi 20 mm'ye kadar olan iletkenler igin, ergonomik tasarimi sayesinde kullaniciya 6zellikle koruma saglar, Aimanya'da
uretilmistir

Bilgi
Uygun gli¢ aktarim oranlari ve kesici kenarlarin optimize edilmis geometrisi sayesinde disuk gug kullanimi

Faydalar

iki bigakli dzel yapi, kesme iglemini énciil ve ardil kesme olarak ikiye ayirir

Sadece tek elle kolay ve temiz kesim

Cok bilesenli sap sayesinde iyi ergonomi

izole edilmis saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altinda ¢alismaya olanak saglar

Uygulama alani
Bakir ve aliminyum kablolari keser

Uriin 6zellikleri
Hassas taglanmig, sertlegtirilmis, kesici kenarlar

Teknik Veri
Siniflandirma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
ETIM 5.0 Sinift Tanimi: Kablo makasi
Siniflandirma ETIM 6: ETIM 6.0 sinif ID'si: EC000142
ETIM 6.0 sinif agiklamasi: Kablo makasi
Sertifikalar: IEC 60900 standardina gére izole edilmis, 1000 V AC /1500 V
DC seviyesine kadar kullanilabilir
VDE onayli
Malzeme: Ozel kalitede dzel takim geligi, déviimiig, kromajli
Uyan

Fotograflar ve grafikler 6lgekli degildir ve ilgili Grinlerin ayrintili gérintllerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV harig net fiyatlardir. Satis sadece firma sahibi mUsterilere.
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DLAPP URUN BILGIS

KNIPEX kablo makasi

Uzunluk (mm)

200

Agirlik (kg)
0,34

Kablo ¢api, mm cinsinden

20

Kablo makasi KASI 20

Uriin tanimi

Uriin kodu
62120523
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